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特　長
  優れた添加剤テクノロジーによりDCT専用として特別に開発されており、
   オイルの長期耐久性を発揮します。
  寒冷地や温暖地、または長距離走行などでの広い温度範囲に対応し
   ギアボックス内の磨耗を最大限防止します。 
  過酷な条件下であっても一貫した粘度特性を維持します。
 【ご注意】DCT以外のトランスミッション及びギア用オイルと混合しないでください。
           以下のような乾式クラッチDSGには適しておりません。
           ※Type : OAM,02M,02Q,02S. ※Type : Fiat  C635, Renault  EDC, VW DSG DQ200

【荷　姿】

● 1L X12

 
 

 

PRODUCT        
INFORMATION 

 VALVOLINE INTERNATIONAL INC. LEXINGTON, KENTUCKY U.S.A.

MaxLife DCT Fluid
バルボリン マックスライフDCTフルードは、最先端の部分合成ベースオイルと最新のバルボリン
添加剤技術で開発された高性能DCT（Dual Clutch Transmission）専用オイルです。また
このオイルは、最新のフォルクスワーゲン、アウディ等が採用するDSG（Direct Shif t Gear -
box）へ対応しており、広い温度範囲の条件下において最大限ギアボックスを保護します。

【適合規格】
VW

MB
BMW 
  
  
PSA  
Ford  
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Porsche
 Volvo
【代表性状】
比重  （@15.6°C） 
動粘度  （@100°C）  mm²/s 
　　　  （@  40°C）  mm²/s
粘度指数
流動点 （°C）
引火点 （°C）
※代表性状値及び商品写真のデザイン等は、予告せずに変更する場合があります。

TL 521 82
G 052 182, G 052 529

236.21
83 222 148 ‒ 578, 579 
83 222 147 ‒ 477
83 220 440214

9734.S2
 M2C936A

Dia-Queen SSTF-1 
Oil No. 999.917.080.00 
1161838, 1161839 

0.851
6.8
32.3
174
-42
160


